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AISKINAMASIS RASTAS

AISKINAMASIS RASTAS

1. Bendra informacija

Projektas ,Krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Sudervé-Dakstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimo techninis
darbo projektas” parengtas vadovaujantis AB ,Via Lietuva“ patvirtinta technine uzduotimi valstybinés reikSmés kelio

projektavimui, technine specifikacija bei kitais normatyviniais dokumentais.

Sis aiskinamasis rastas apima valstybinés reik§meés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Sudervé-Dikstos ruozo nuo
2,1 iki 3,95 km rekonstravimo projektinius sprendinius, ir turi bati skaitomas kartu su brézZiniais.

Projektiné kelio/gatvés ruozo padeétis, iSilginis profilis ir principiniai skersiniai profiliai pateikti bréziniuose.

Techninio projekto sprendiniai atitinka privalomuosius ir normatyvinius projekto rengimo dokumentus ir

esminius statiniy reikalavimus.

Vadovaujantis LR Statybos jstatymo 6 straipsnio 4 punktu ir statybos techninio reglamento STR 1.04.04:2017
.otatinio projektavimas, projekio ekspertizé* 1 priedo reikalavimais patvirtiname, kad projekto sprendiniai

nepazeidzia valstybés, visuomenés ir treciyjy asmeny interesy.

2. Statytojas (Uzsakovas)

AB ,Via Lietuva“, kodas 188710638, Kauno g. 22, LT-08200 Vilnius, tel. (8 5) 232 9600, el. p. info@vialietuva.lt

3. Projektuotojas

UAB TEC Infrastructure, kodas 226148570, Ozo g. 10a-10, LT—09303 Vilnius, tel. (8 5) 210 5318, el. p.

infrastructure@infratec.It.

Statinio projekto vadovas — Marija Stané, tel. +370 687 94240, marija.stane@infratec.lt

4. Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys

Privalomieji projekto rengimo dokumentai:

InZineriniy topografiniy tyringjimy ataskaita

Nepridedama*

InZineriniy geologiniy tyrinéjimy ataskaita

Nepridedama*

* - nepridedami dokumentai bus pateikti bendrosios dalies prieduose.

Normatyviniai, kiti dokumentai ir duomenys, kuriais vadovaujantis parengta Si projekto dalis:

Dokumento indeksas Pavadinimas
Jstatymai
Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas
Lietuvos Respublikos statybos jstatymas
Lietuvos Respublikos Zemés jstatymas

Lietuvos Respublikos geodezijos ir kartografijos jstatymas
Lietuvos Respublikos nekilnojamo turto kadastro jstatymas

Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo jstatymas

Lietuvos Respublikos planuojamos Ukinés veiklos poveikio aplinkai vertinimo

jstatymas

Lietuvos Respublikos nekilnojamo kultiros paveldo apsaugos jstatymas

Lietuvos Respublikos aplinkos apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos oro apsaugos jstatymas
Lietuvos Respublikos Zeldyny jstatymas

Lietuvos Respublikos saugomy teritorijy jstatymas

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimy salygy jstatymas

Pavirsiniy nuoteky tvarkymo reglamentas

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis

statinys. 2025 m.
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Dokumento indeksas Pavadinimas
Lietuvos Respublikos atlieky tvarkymo jstatymas
Lietuvos Respublikos darbuotojy saugos ir sveikatos jstatymas
Statybos techniniai reglamentai
Statyba leidziantys dokumentai. Statybos uzbaigimas. Statybos stabdymas.

STR 1.05.01:2017 SavavaliSkos statybos padariniy Salinimas. Pagal neteisétai iSduotg statyba
leidZiantj dokumentg padariniy Salinimas

STR 1.01.03:2017 Statiniy klasifikavimas

STR 1.04.04:2017 Statinio projektavimas, projekto ekspertizé

STR 1.01.08:2002 Statinio statybos rasis

STR 1.02.01:2017 Statybos dalyviy atestavimo ir teisés pripazinimo tvarkos aprasas

STR 1.06.01:2016 Statybos darbai. Statinio statybos priezitra

STR 1.03.01:2016 Statybiniai tyrimai. Statinio avarija

STR 1.12.06:2002 Statinio naudojimo paskirtis ir gyvavimo trukmé

STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas

STR 2.01.01(2):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Gaisriné sauga

STR 2.01.01(3):1999 Esminiai statinio reikalavimai. Higiena, sveikata, aplinkos apsauga

STR 2.01.01(4):2008 Esminis statinio reikalavimas. Naudojimo sauga

STR 2.01.01(5):2008 Esminis statinio reikalavimas. Apsauga nuo triukSmo

STR 2.06.04:2014 Gatvés ir vietinés reikSmeés keliai. Bendrieji reikalavimai

STR 2.03.01:2019 Statiniy prieinamumas

Irengimo taisyklés

|T ASFALTAS 24 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos asfalto sluoksniy jrengimo taisyklés

|T TRINKELES 14 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos i$ trinkeliy ir ploks¢iy jrengimo taisyklés

JT SBR 19 Automobiliy keliy dangos konstrukcijos sluoksniy be risikliy jrengimo taisyklés

JT SS 17 Automobiliy keliy dangy sidliy, panaudojant sandariklius, jrengimo taisyklés

ITZS 17 Automobiliy keliy Zemés darby atlikimo ir Zemés sankasos jrengimo taisyklés

PPOT 20 Pésciyjy peréjimo per kelius ir gatves organizavimo taisyklés

Keliy projektavimo taisyklés

KPT SDK Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisyklés

Kitos taisyklés

T DVAER 12 Automobiliy keliy darbo viety aptvérimo ir eismo reguliavimo taisyklés

Zeldiniy apsaugos, vykdant statybos darbus taisyklés
Medziy ir krimy veisimo, vejy ir gélyny jrengimo taisyklés
Metodiniai hurodymai
MN TRINKELES 14 Automobil.iq keliy dangos konstrukcijos i§ trinkeliy ir ploks&iy jrengimo metodiniai
nurodymai
Rekomendacijos

InZineriniy eismo saugumo priemoniy jgyvendinimo rekomendacijos

Techniniy reikalavimy aprasai

TRA ASFALTAS 24 Automobiliy keliy asfalto miSiniy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BE 08/15 Automobiliy keliy bituminiy emulsijy techniniy reikalavimy aprasas

TRA BITUMAS 23 Auto[nobiliq keliy bitumy ir polimerais modifikuoty bitumy techniniy reikalavimy
aprasas

TRA SS 15 Automobiliy keliy dangy sialiy sandarikliy techniniy reikalavimy apraas

TRA SBR 19 Automobiliy keliy nesuristyjy misiniy ir grunty, naudojamy sluoksniams be riSikliy,
techniniy reikalavimy aprasas

TRA UZPILDAI 19 Automobiliy keliy uzpildy techniniy reikalavimy apra8as

TRA TRINKELES 14 Automobiliy keliy trinkeliy, plok&¢&iy ir kity medziagy techniniy reikalavimy apradas

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Dokumento indeksas
Statybos produktai

Nr. 305/2011

STR 1.01.04:2015

Kiti dokumentai

A1-251/V-693

Zin., 1999, Nr. 63-2065
TAR, 2019-12-13, Nr.
20145

D1-343

GKTR 2.01:2023

Pavadinimas

Europos parlamento ir tarybos Reglamentas (ES) Nr.305/2011 ir susije deleguoti
reglamentai

Statybos produkty, neturin€iy darniyjy techniniy specifikacijy, eksploataciniy
savybiy pastovumo vertinimas, tikrinimas ir deklaravimas. Bandymy laboratorijy ir
sertifikavimo jstaigy paskyrimas. Nacionaliniai techniniai jvertinimai ir techninio
vertinimo jstaigy paskyrimas ir paskelbimas

Reglamentuojamy statybos produkty sgrasas

Darbuotojy saugos ir sveikatos reikalavimai tvarkant krovinius rankomis
2022-2027 M. Darbuotojy saugos ir sveikatos veiksmy planas
Darboviec€iy jrengimo statybvietése nuostatai

Kélimo krany naudojimo taisyklés

Pavojingy darby sgrasas

Elektros tinkly apsaugos taisyklés

Bendrosios gaisrinés saugos taisyklés

Atlieky tvarkymo taisyklés

Lietuvos Respublikos specialiyjy Zemés naudojimo salygy jstatymas

Kriterijy, pagal kuriuos medziai ir krimai, augantys ne misky Gkio paskirties Zzeméje,
priskiriami saugotiniems, sgradas

Zeldiniy atkuriamosios vertés jkainiai

Gelezinkelio keliy ir jy jrenginiy apsaugos zonoje, uz jos riby ir valstybinés reikSmés
automobiliy keliy juostoje auganc€iy medziy ir krimy pripazinimo kelianéiais pavojy
eismo saugai saglygy ir tvarkos ir saugiam eismui pavojy kelian&iy gelezinkelio keliy ir
jy jrenginiy apsaugos zonoje, uZ jos riby ir valstybinés reikSmés automobiliy keliy
juostoje auganciy medziy ir krimy genéjimo ir kirtimo tvarkos aprasas

Statybiniy atlieky tvarkymo taisyklés

Specialiyjy poreikiy turin€iy Zmoniy susisiekimo gerinimo Lietuvos Respublikoje
gerosios praktikos vadovas

InZineriniy tinkly objekty geodeziniy matavimy atlikimo ir inZineriniy tinkly plany
sudarymo tvarkos aprasas

Sodmeny kokybés reikalavimai

Kompiuterinés programos, kuriomis vadovaujantis parengta Si projekto dalis:
Microsoft 365 Apps for business

Civil 3D 2023

Rangovas privalo vadovautis ne tik auk3Ciau iSvardintais, bet ir visais kitais su Sios projekto dalies
jgyvendinimu susijusiais teisés aktais, taip pat jy naujausiais pakeitimais bei papildymais. Informacijg apie teises
aktus ir jy pakeitimus galima rasti Teisés akty registre (TAR), internete adresu: https://www.e-tar.It/.

5. Statybos sklypo apibidinimas

Nagrinéjamo valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Sudervé-Dikstos ruozas sutampa su
Sudervés gatve. Rekonstruojamo kelio (gatvés) ruozo pradzia yra uz sankryzos su Kernavés gatve.
Rekonstruojamas kelio (gatvés) ruozas baigiasi uz sankryzos su PikutiSkiy gatve.

Rekonstruojamas kelio (gatvés) ruozas turi suformuotg kelio sklypa. Kelio (gatvés) atkarpg riboja privatds
sklypai ir laisva valstybiné Zemé, vyrauja Zali vejos plotai ir komercinés paskirties teritorijos.

Rekonstruojama kelig (gatve) kerta:

e Zemosios jtampos poZeminis ir oro elektros kabelis;

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis

statinys. 2025 m.
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e aukstosios jtampos poZzeminis elektros kabelis;
e aukStosios jtampos oriné elektros linija;
e Zemosios jtampos oriné elektros linija;
e poZeminis rySiy kabelis;
¢ rySiy kabeliy kanalizacijos kanalas;
e pozeminis vandentiekio vamzdis;
e pozeminis dujotiekio vamzdis;
e pozemineé fekaliné kanalizacijos vamzdis;
InZineriniy komunikacijy planiné padétis parodyta topografiniame plane, projekto planiniuose bréziniuose.

5.1. Geografiné vieta

AVIZIENIAI

1 pav. Nagrinéjamos teritorijos vieta Zemélapyje

Valstybinés reikSmés krasto kelias Nr. 171 BukiSkis-Sudervé-Dukstos yra Vilniaus rajono savivaldybéje,
AviZieniy senidnijoje. Rekonstruojamas kelio (gatvés) ruozas sutampa su Sudervés gatve.
Esamas teritorijos reljefas kinta nuo ~179,640 iki ~189,310 m.

5.2. Klimato salygos

Objektas yra Vilniaus rajono savivaldybéje, Vilniaus apskrityje. Pagal RSN 156-94 “Statybiné klimatologija” ir
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenis yra Sios klimatinés sglygos:
e vidutiné metiné oro temperatira yra +6,0 °C;
absoliutus oro temperatiros maksimumas yra +35,9 °C;
absoliutus oro temperattros minimumas yra -36,6 °C;
vidutinis krituliy kiekis per metus — 678 mm.

5.3. Kulturos paveldo objekty gretimybé

ArCiausiai rekonstruojamo kelio (gatvés) ruozo yra kultiros paveldo objektas ir teritorijos, jrasyti j KultGros

vertybiy registra:

e vizieniy piliakalnis, vad. Pranciizkapiu, Kap€iumi (unikalus objekto kodas 5650). Jo vertingyjy savybiy
pobidis yra Archeologinis (lemiantis reikSmingumg);Krastovaizdzio. KVR objektas uzima 4269,00
kvadratiniy metry ploto teritorijg. Atstumas nuo remontuojamo kelio iki kultGros paveldo objekto yra apie
270,0 m.

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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5.4. Teritorijy planavimo dokumenty analizé

Teritorijy planavimo dokumenty analizé pateikiama priede Zr. ,Teritorijy planavimo dokumenty analizé“.

6. Esamos susisiekimo komunikacijy situacijos jvertinimas

6.1. Esama kelio situacija

Kelio (gatvés) vaziuojamoiji dalis jrengta i$ asfalto dangos, plotis kinta nuo 6,8 m iki 7,30m (ties autobusy

sustojimo jvazomis vaziuojamoji dalis iSplatéja iki 9,90 m plocio).

Asfalto dangos biklé — prasta, vyrauja iSilginiai ir skersiniai dangos plySiai, pazaidos, vietomis nutrupéje
dangos krastai, dangos krastuose susidariusios duobés, néra susisiekimo infrastruktliros skirtos péstiesiems.
Esamas greitis rekonstruojamame kelyje 50 km/h. Kelias jregistruotas statinys, kurio kelio kategorija Ill. Skersinis

kelio profilis — dvi$laitis.

Rekonstruojamame kelio (gatvés) ruoze pésciyjy ir/ar dviraCiy eismas néra iSsprestas. Nagrinéjamame ruoze
néra pésciyjy ir dvieaciy taky infrastruktiros. Esant dvipusiam uzstatymui, pésciyjy ir dviraciy eismo nei§sprendimas

didina eismo jvykiy tikimybe.

Kelyje néra jrengtas apSvietimas, todél tamsiu paros metu stipriai sumazéja pazeidziamiausiy eismo dalyviy

saugumas.
Trasos techniné buklé pavaizduota paveiksléliuose Zemiau.

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis

statinys. 2025 m.
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3 pav. Krasto kelias Nr. 171 Bukiskis-Sudervé-Dkstos

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 BukiSkis-Suderveé-Diakstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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7. Informacija ir sprendiniy duomenys

7.1. Transporto priemoniy srautai

1 lentelé. Eismo intensyvumo duomenys (Zr. priedg Transporto srauty tyrimo ir prognozavimo ataskaita)
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4 pav. Esama situacija. Vidutinis paros eismo intensyvumas. 2024 metai (paZymeéta vieSinamo objekto atkarpa).

Fiognoed YMPEL 2044 mital
ey ma T briay s ey wrnes s d pars
Il 5oiisivcvis nansvons wons wnaursan suLsers

[ T T rpma————

5 pav. Prognozé. Vidutinis paros eismo intensyvumas. 2044 metai (paZymeéta vieSinamo objekto atkarpa).

8. Nagrinéjamo kelio (gatvés) infrastruktiros vystymas ir gretimy teritorijy jtaka

Siame etape su valstybinés reikSmés krasto keliu Nr. 171 (kurio pavadinimas sutampa su Sudervés g.)
besiribojanciy teritorijy su galiojandiais teritorijy planavimo dokumentais analizé atlikta vadovaujantis Vilniaus rajono
savivaldybés bendruoju planu bei sprendiniais pateiktais Zemétvarkos planavimo dokumenty rengimo informacinéje
sistemoje (toliau - ZPDRIS) ir Lietuvos Respublikos teritorijy planavimo dokumenty rengimo ir teritorijy planavimo
proceso valstybinés prieZidros informacinéje sistemoje (toliau - TPDRIS).

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Sudervé-Diakstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis

statinys. 2025 m.
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9. Informacija ir sprendiniy duomenys

9.1. Trumpas projektiniy sprendiniy apraSymas

PO~

atraminés sienutés ir kiti transporto statiniai.

Rekonstruojamas valstybinés reikSmés krasto kelias Nr. 171 (sutampa su Sudervés g.).

Projektuojamas Saligatvis bei pésciyjy ir dviraCiy takas, pritaikytas Zmoniy su negalia reikméms.
Numatomas vertikalus ir horizontalus kelio Zenklinimas.
Rekonstruojamame ruoZe projektuojamas lietaus nuoteky tinklas, apSvietimas bei pagal poreikj el. tinklai,

5. Rekonstruojami ar i8keliami projektiniams sprendiniams trukdantys arba reglamenty neatitinkantys esami

inZineriniai tinklai.
6. Sutvarkoma teritorija.
9.2. Projektiniy sprendiniy techniniai rodikliai

3 lentelé. Techniniy statinio rodikliy lentelé

Pavadinimas

Mato
vienetas

Kiekis

Pastabos

Il SKYRIUS. SUSISIEKIMO KOMUNIKACIJOS

1. Keliai (valstybinés ir vietinés reikSmés)

kategorija — Ill)

Valstybinés reikSmés krasto kelias Nr. 171 Bukiskis-Sudervé-Dukstos, ilgis 17,06 km (jregistruota kelio

Skliausteliuose nurodyta gatvés

1.1.Kelio kategorija I (C) kategorija (Sudervés g.)
1.2 Kelio ligis* km 17,06 I;legl;onstruolamo kelio ruozo ilgis
1.3.Kelio juostos plotis m 22 Kelias turi jregistruotg statinio ribg
1.4. Eismo juosty skaicius vnt. 2
vadovaujantis STR 2.06.04:2014
1.5. Eismo juosty plotis m 3,25 |[p. 201, nes vyksta VvieSasis
transportas
IV SKYRIUS. INZINERINIAI TINKLAI
2. Pavirsiniy nuoteky tinklai
2.1.Lietaus savitakiniy nuotekuy tinkly ilgis m 2397,0*
2.2. Savitakiniy tinkly PP SN8 klasés d200 mm ilgis m 517,0*
2.3. Savitakiniy tinkly PP SN8 klasés d250 mm ilgis m 350,5*
2.4. Savitakiniy tinkly PP SN8 klasés d315 mm ilgis m 680,5*
2.5. Savitakiniy tinkly PP SN8 klasés d400 mm ilgis m 640,0*
2.6. Savitakiniy tinkly PP SN8 klasés d500 mm ilgis m 162,0*
2.7.Savitakiniy tinkly PP SN8 klasés d1000 mm ilgis m 47,0*
2.8.Inzineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2x2,5
2.9.Inzineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2x5,0
3. Lietaus sléginiy nuoteky tinkly ilgis
3.1. Sléginiy tinkly PE100 PN10 d250 mm ilgis m 262,0*
3.2.Inzineriniy tinkly apsaugos zonos plotis m 2x2,5
4. Lietaus nuoteky valymo jrenginys
4.1.Valymo jrenginio naSumas Q-151/s vnt. 1
4.2.Valymo jrenginio naSumas Q-20 I/s vnt. 1
4.3.Valymo jrenginio nasumas Q-30 I/s vnt. 1
5. Lietaus nuoteky siurbliné
5.1.Siurblinés nasumas Q-120 I/s vnt. 1

* Baigus statybg ir atlikus kadastrinius matavimus Sie rodikliai gali turéti neesminiy nukrypimy.

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis

statinys. 2025 m.
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9.3. ParuoSiamieji darbai

Privalomieji dokumentai statybos darbams pradéti, privalomieji statybos darby dokumentai, reikalavimai ir
nurodymai, statybos darby eiga, vadovavimas ir statinio statybos priezilra ir kt. atiekama vadovaujantis STR
1.06.01:2016 ,Statybos darbai. Statinio statybos priezitra®“.

Iki pagrindiniy darby pradzios numatoma atlikti Siuos paruoSiamuosius darbus:
— statybvietéje jrengti laikinas buitines patalpas (pagal poreikj);
— jrengti laiking mechanizmy ir statybinés technikos bei medzZiagy saugojimo aikstele;
— vietose, kur yra augalinis gruntas, jj nuimti ir iSsaugoti;
— uztikrinti vandens nuleidimg;
— atlikti geodezinj nuzyméjima;
— atlikti visus kitus paruoSiamuosius darbus.

Vandens nuleidimas i$ statybvietés

Atliekant darbus Rangovas turi naudoti tinkamus statybos metodus, kad bdty uztikrintas vandens nuleidimas
i$ statybvietés. Potvyniy ir liG¢iy vanduo turi bati tuoj pat nuleistas i$ statybvietés, kad baty iSvengta Zzemés sankasai
ir kitoms konstrukcijoms naudojamo grunto savybiy pablogéjimo ar kitos Zalos. Jei Zala padaryta dél Rangovo kaltés,
jis turi atlyginti visus nuostolius.

DirvoZzemio, augmenijos ir atlieky pasalinimas

Rangovas darby vykdymo metu i$ statybvietés turi paSalinti dirvozemj, augmenijg ir atliekas, kad Sios
medZiagos nepatekty j Zemés sankasa.

Pasalintas dirvozemis turi bati sandéliuojamas Siam tikslui skirtose vietose ir véliau darby pabaigoje
panaudojamas teritorijos tvarkybos darbams.

Vadovaujantis LR Vyriausybés 2008 m. kovo 12 d. Nr. 206 nutarimu ,Dél kriterijy, pagal kuriuos medziai ir
krimai, augantys ne misky Gkio paskirties zeméje, priskiriami saugotiniems, sgraso patvirtinimo ir medziy ir krimy
priskyrimo saugotiniems“ medziai ir krGmai priskiriami saugotiniems:

e Gyvenvie€iy ribose augantys 20 cm ir didesnio skersmens gzuolai, uosiai, klevai, skroblai, skirpstai,
guobos, bukai, vinkSnos, pusys, eglés, maumedziai, pocligés, kéniai, berzai, juodalksniai, liepos,
gluosniai, Sermuk3niai, rieSutmedziai, kastonai, miskinés obelys, miskinés kriausés.

MazZesnio skersmens medziai — nesaugotini. Siy medziy ir kriimy kirtimo ir genéjimo darbai atliekami Zeldyny
jstatymo nustatyta tvarka gavus savivaldybés vykdomosios institucijos leidimg kirsti, kitaip pa3alinti i5 augimo vietos
ar intensyviai genéti saugotinus Zeldinius ir Zeldyny jstatymo nustatytais atvejais atlikus Zeldyny ir Zeldiniy baklés
ekspertize.

Bus Salinami tik tie medziai, kurie trukdys projektiniy sprendiniy jgyvendinimui. Numatoma pasalinti — 153 vnt.
Zeldiniy, i$ kuriy 19 vnt. saugotiny ir 134 vnt. nesaugotiny Zeldiniy.

ISardyty medziagy pasalinimas

Senos dangos ir kitos sutvirtintos vietos turi bati iSardytos statybvietés ruoSimo metu.

9.4. Zemés sankasa

Konstrukcijai jrengti, jrengiama sankasa pagal esamas kelio (gatvés) aukScio altitudes bei projektuojamos
dangos konstrukcijos skersinius profilius, planinius brézinius.

Zemés darbai apima grunto perstimimg buldozeriu, kasima ir pakrovimg | transporto priemones, vezima |
sandéliavimo vieta. |Sverstas gruntas profiliuojamas taip, kad nebdty plaunamas pavirSinio vandens ir negaléty
uzslinkti ant Salia esanciy ploty.

Darbai turi bati atliekami vadovaujantis norminiais dokumentais, projekto bréziniais, darby kiekiy Ziniarasciais
ir darby aprasymu.

Esami tinklai neturi bdti pazeisti. Darbus kabeliy apsaugos zonoje atlikti tik apsaugant kabelius nuo
mechanizmy apkrovos plok§témis ar kitais bldais. Sandéliuoti gruntg ir kitas medziagas vir§ esamy inzineriniy tinkly
draudZiama. Zemés darbai prie esamy inZineriniy tinkly vykdomi rankiniu badu ir dalyvaujant atitinkamy Zinyby
atstovams.

Atsizvelgiant | geologinés ataskaitos iSvadas numatomas netinkamy grunty iSkasimas. Ties keliu (gatve)
jrengiama pilna dangos konstrukcija ir po ja jrengiamas = 30 cm storio F1 grunto sluoksnis (pagal LST 1331 grunty
klasei F1 priskiriami nejautris $al&iui grunty grupés: ZB, ZG, ZP, SB, SG, SP), parenkant tinkamus keliy sankasoms

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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gruntus, vadovautis LST 1331 6 lentele, kitur numatomi gruntai, kad tenkinty |T ZS 17. Ten kur silpni (tiksotropinémis
savybémis pasiZzymintys) gruntai sligso giliau, visus grunty tankinimo darbus numatyti be vibracijy t.y. naudojant
sunkius volus, kurie vazinéja statiSkai ir nenaudoja vibro rézimo. Jy pravaziavimo skaicius turéty bati bent 2 kartus
didesnis, nei bty reikalingas su vibracijomis. Tankinimo darbus Siame ruoze pradéti tik paskleidus 30 cm storio
gruntus pagal |T ZS 17 ant nukasty grunty.

Atlikus grunty pakeitimg (bei atsizvelgiant j didelj pozeminiy komunikacijy kiekj po keliu (gatve))
grunto stabilizavimas nebenumatomas.

9.5. Vandens nuleidimas

Pavir8inis vanduo dangomis su nuolydZiu suteka | Sulinélius ir iSleidziamas | projektuojamg uzdarg lietaus
nuoteky surinkimo sistema.

Kelio (gatvés) dangos konstrukcijos, pésciyjy ir dviraciy tako bei Saligatvio dangos konstrukcijos sausinimui
projektuojamas drenazas. Drenazas projektuojamas kelio (gatvés) kraStuose Salia borto ir pajungiamas | lietaus
nuoteky trapus.

9.6. ISilginis profilis

Kelio (gatvés) aSies iSilginio profilio projektiné linija projektuojama derinant prie esamo reljefo, taip pat
atsizvelgiant | esama geologijg, projektine konstrukcija, prisilaikant esamy i8ilginiy nuolydziy ir vertikaliniy kreiviy.
Nuovazy ir sankryzy iSilginis nuolydis derinamas prie pagrindinio kelio (gatvés) nuolydziy.

ISilginiame profilyje parodytos nuovaZos, sankryZos, pralaidos, taip pat inZineriniai tinklai, kertantys
rekonstruojamo kelio/gatvés ruoza, geologija ir kt. Apatinéje iSilginio profilio dalyje nurodytos rekonstruojamo kelio/
gatvés aSies altitudés, projektiniai iSilginiai nuolydziai, kelio geometriniai parametrai horizontalioje plokStumoje
(posukio kampy piketai, jy dydziai, atstumai tarp kampy virSaniy). 18ilginio profilio bréziniuose projektinés altitudés
rodo asfalto dangos sluoksnio virSy ties vaziuojamosios dalies asimi.

ISsamesnius kelio iSilginio profilio parametrus ziGréti brézinyje 24001A1.2.171-00-RTDP-PP-BR-05.

9.7. Skersinis profilis

Esamas lIl kategorijos valstybinés reikSmés krasto kelias rekonstruojamas ir sutvarkomas pagal C gatvés
kategorijos reikalavimus, papildomai jvertinant, kad rekonstruojamu keliu vyksta vieSojo transporto eismas, todél
eismo juostos plotis numatytas 3,25 m (vadovaujantis STR 2.06.04:2014 p. 201).

Vyraujantis kelio (gatvés) projektuojamas skersinis nuolydis dvi$laitis — 2,5 %.

PavirSinio lietaus vandens nubégimas nuo vaziuojamosios kelio dangos bus uZtikrinamas projektuojamu 2,5%
skersiniu nuolydziu.

Projektuojamo krasto kelio skersinj profilj sudaro:

e Eismo juosta — 2 x 3,25 m. Dél STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji
reikalavimai“ 201 p.;
e Apsaugos juosta (b1) =2 x 0,5 m;
e Gatviy eksploatavimo juosta —2 x 0,5 m;
e Soniné skiriamoji juosta — 2 x 0,92m;
e Bendras pésciyjy ir dviragiy takas — 2,5 m;
e Dviradiy takas — 2,5 m;
e PeéscCiyjy takas — 2,0 m;
Soninés skiriamosios juostos plotis priklausomai nuo situacijos gali bati didinamas siekiant i§saugoti augangius
Zeldinius.
ISsamesnius kelio skersinio profilio parametrus Ziaréti skersiniy profiliy bréZinyje 24001Al.2.171-00-RTDP-PP-
BR-06.

9.8. Kelio (gatvés) dangos konstrukcija

Kelio (gatvés) vaziuojamosios dalies konstrukcijos ir dangos tipai parenkami atsizvelgiant | dangos
konstrukcijos klasés nustatymo skaiCiavimus, kelio (gatvés) kategorijg, eismo srauty tyrimus, klimato ir grunto
geologines saglygas.

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Vaziuojamosios dalies dangos konstrukcijos projektuojamos pagal KPT SDK 19 ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ reikalavimus.

9.8.1. Dangos konstrukcijos klasés nustatymas

Priimami sprendiniai turi uztikrinti kuriamos infrastruktdros ilgaamziSkuma bei tvaruma. Todél Zzemés sankasai
siektina ne mazZesné kaip 100 mety ekonomisSkai pagrjsta naudojimo trukmeé, kurios laikotarpiu Zemés sankasa
naudojama be jokios intervencijos (poreikio remontui). Naujai projektuojamiems dangy konstrukcijy sluoksniams
siektina ekonomiskai pagrjsta naudojimo trukmé:

— virSutinis dangos sluoksnis 12-18 mety;
apatinis dangos sluoksnis 20-30 metuy;
suriStasis pagrindo sluoksnis 40-50 mety;
pagrindo sluoksniai be riSikliy 50—100 mety.

Projektavimo duomenys:
e Projektinis naudojimo laikotarpis N = 20 mety;
e ASiy skaiciaus koeficientas fa=3,9
e Bendras apkrovos koeficientas: gsm = 0,20
e Vaziuojamosios dalies juosty skaiCius (pastovus): 2; f1=0,50;
e Vaziuojamosios dalies eismo juosty plotis (pastovus): 3,25; f2=1,1;
e DidZiausias iSilginis nuolydis: 3,6 % ; f3= 1,02;

Eismo duomenys (pagal atliktg eismo srauty analize):

vpr®Y _
2024 metais : 289 aut./p; p1=0,1;

Atsizvelgiant | eismo srauty modeliavimo duomenis ir matant, kad numatomi srautai po 20 mety gerokai
padidés, tai skaiCiavimuose bus naudojami 3 skirtingi vidutiniai metiniai sunkiojo transporto eismo padidéjimai pi :
0,05, 0,07 ir 0,05 atsizvelgiant j daromas prielaidas p. 7.1.
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4 lentelé. Projektinés apkrovos A apskaiCiavimas, kai pi = 0,05
VPISD
Metai pi TZ;:I;{;ZZS VPI,., 5D f1 | VPASY | gam fi 1 f Dienos I+p; A;
pabaigoje
2024 0,05 14,45 289,00
2025 0,05 15,17 303,45
2026 0,05 15,93 318,62 3,9 1242,62 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 50888.,93
2027 0,05 16,73 334,55 3,9 1304,75 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 53433,22
2028 0,05 17,56 351,28 3,9 1369,99 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 56105,28
2029 0,05 18,44 368,84 3.9 1438,48 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 58909,91
2030 0,05 19,36 387,28 3.9 1510,39 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 61855,08
2031 0,05 20,33 406,64 3.9 1585,90 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 64947.20
2032 0,05 21,35 426,97 3.9 1665,18 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 68194,24
2033 0,05 22,42 448,32 3.9 1748,45 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 71604,19
2034 0,05 23,54 470,74 3.9 1835,89 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 75185,04
2035 0,05 24,71 494,28 3,9 1927,69 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 78944,77
2036 0,05 25,95 518,99 3,9 2024,06 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 82891,37
2037 0,05 27,25 544,94 3,9 2125,27 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 87036,02
2038 0,05 28,61 572,19 3,9 2231,54 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 91388,30
2039 0,05 30,04 600,80 3.9 234312 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 95957,79
2040 0,05 31,54 630,84 3.9 2460,28 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 100755,68
2041 0,05 33,12 662,38 3,9 2583,28 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,05 105793,15
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VPISD
. . padidéjimas ) (ST . ) )
Metai Di i-yjy mety VPI; fa VPA;. qBm fi 12 fi Dienos 1+p; Ai
pabaigoje
2042 0,05 34,78 695,50 3,9 2712,45 0,20 | 0,50 1,10 1,02 365 1,05 111082,96
2043 0,05 36,51 730,28 3,9 2848,09 0,20 | 0,50 1,10 1,02 365 1,05 11663791
2044 0,05 38,34 766,79 3,9 2990,48 0,20 | 0,50 1,10 1,02 365 1,05 122469,17
2045 0,05 40,26 805,13 3,9 3140,01 0,20 | 0,50 1,10 1,02 365 1,05 128592,71
VISO: 1682672,93
A, min.: 1,683
5 lentelé. Projektinés apkrovos A apskaiciavimas, kai pi = 0,07
VPIS?
. ‘ padidéjimas (ST) . (ST) 1 i ;
Metai Di i~yjy mety VPI;. fa VPA;.1 qBm fi §2) f3 Dienos 1+p; Ai
pabaigoje
2024 0,070 20,23 289,00
2025 0,07 21,65 309,23
2026 0,07 23,16 330,88 3,9 1290,43 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 52847,06
2027 0,07 24,78 354,04 3,9 1380,76 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 56546,10
2028 0,07 26,52 378,82 3,9 1477,40 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 60503,88
2029 0,07 28,37 405,34 3,9 1580,83 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 64739,57
2030 0,07 30,36 433,71 3,9 1691,47 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 69270,73
2031 0,07 32,48 464,07 3,9 1809,87 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 74119,73
2032 0,07 34,76 496,55 3,9 1936,55 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 79307,33
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VPISD
Metai pi pi‘-l;ZZe,J,;ZZS VPI.,SD fi VPA;.,SD qBm fi f f Dienos | 1+pi Ai
pabaigoje
2033 0,07 37,19 531,31 3,9 2072,11 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 84859,08
2034 0,07 39,80 568,50 3,9 2217,15 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 90798.,94
2035 0,07 42,58 608,30 3,9 2372,37 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 97155,67
2036 0,07 45,56 650,88 3,9 2538,43 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 103956,41
2037 0,07 48,75 696,44 3,9 2716,12 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 111233,10
2038 0,07 52,16 745,19 3,9 2906,24 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 119019,29
2039 0,07 55,81 797,35 3,9 3109,67 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 127350,11
2040 0,07 59,72 853,16 3,9 3327,32 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 136263,90
2041 0,07 63,90 912,88 3,9 3560,23 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 145802,18
2042 0,07 68,37 976,78 3,9 3809,44 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 156008,08
2043 0,07 73,16 1045,15 3,9 4076,09 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 16692791
2044 0,07 78,28 1118,31 3,9 4361,41 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 178612,78
2045 0,07 83,76 1196,59 3,9 4666,70 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,07 191115,41
VISO: | 2166437,25
A, min.: 2,166
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6 lentelé. Projektinés apkrovos A apskaiCiavimas, kai pi = 0,10

VPISD
padidéjima
Metai Di s i-yjy VPI;./S7 fa VPA:.(®? | qBm fi f f Dienos | 1+p; A;
mety
pabaigoje
2024 0,100 28,90 289,00
2025 0,1 31,79 317,90
2026 0,1 34,97 349,69 3,9 1363,79 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 55851,33
2027 0,1 38,47 384,66 3,9 1500,17 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 61436,63
2028 0,1 42,31 423,13 3,9 1650,21 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 67580,93
2029 0,1 46,54 465,44 3,9 1815,22 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 74338,54
2030 0,1 51,20 511,98 3,9 1996,72 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 81771,76
2031 0,1 56,32 563,18 3,9 2196,40 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 89949,25
2032 0,1 61,95 619,50 3,9 2416,05 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 98944,50
2033 0,1 68,15 681,45 3,9 2657,66 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 108838,95
2034 0,1 74,96 749,60 3,9 2923.,44 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 119723,64
2035 | 0,1 82,46 824,56 39 | 321578 | 0,20 0,50 1,10 1,02 | 365 1,1 131696,00
2036 0,1 90,70 907,02 3,9 3537,38 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 144866,24
2037 0,1 99,77 997,72 3,9 3891,11 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 159352,55
2038 0,1 109,75 1097,49 3,9 4280,21 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 175287,48
2039 0,1 120,72 1207,24 3,9 4708,24 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 192816,39
2040 0,1 132,80 1327,96 3,9 5179,04 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 212097,39
2041 0,1 146,08 1460,76 3,9 5696,96 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 233307,77
2042 0,1 160,68 1606,84 3,9 6266,68 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 256639,18
2043 0,1 176,75 1767,52 3,9 6893,33 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 282302,46
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VPIS?
padidéjima
Metai pi s i-yjy VPI;.,S7 §7 VPA;./S7 qBm fi 1> f Dienos | 1+p; Ai
mety
pabaigoje
2044 0,1 194,43 1944,27 3,9 7582,65 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 310532,39
2045 0,1 213,87 2138,70 3,9 8340,93 0,20 0,50 1,10 1,02 365 1,1 341586,11
VISO: | 319891947
A,
mln.: 3,199

Projektiniy apkrovy A skai¢iavimai pagal Transporto srauty tyrimo ir prognozavimo ataskaita:
7 lentelé. Projektinés apkrovos A nustatymas

, Sunkiojo transporto eismo| Projektiné apkrova Dangos konstrukcijos
Variantas . e ;
padidéjimas A1.20 [min.] klasé
1 0,05 1,683 DK 2
2 0,07 2,166 DK 3
3 0,10 3,199 DK 10

ISVADA: Atsizvelgiant j eismo srauty augimo perspektyvg ir skaitiavimy rezultatus numatoma jrengti DK 10 konstrukcijos klase (pagal ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ 1 lentele). Kadangi projektiné apkrova 3,199 yra arti minimalios ribos keliamai konstrukcijos klasei, tai
sankryZy zonose dangos konstrukcijos klasé néra didinama.

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 BukiSkis-Sudervé-DukStos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 10 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai:
e 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 11 VS
e 8 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i$ miSinio AC 16 AS
e 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i miSinio AC 22 PS
e 20 cm skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy misSinio 0/45 pridedant iki 30% NAG;
e >53 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis i$ nesuris$tyjy mineraliniy medziagy misinio
e 230 cm storio F1 grunto sluoksnis (Zr. p.9.4).

Projektuojamos kelio dangos konstrukcijos naudojimo sglygos:
—  néra jokiy specifiniy klimatiniy sglygy, A= 0 cm;
— iki 1,5 m gylio po Zemés sankasa pasireiSkia ilgalaikis arba trumpalaikis drékinimas gruntiniu vandeniu, B=
5cm;
— dangos konstrukcija iSkasoje, pusinéje iSkasoje, C= 5 cm;
— gyvenvietéje su i$ dalies vandeniui nelaidZia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais, uz
gyvenvietés riby su jrengtu drenazu arba su vandens nuleidimo jrenginiais, D= -10 cm.
Projektuojama dangos konstrukcija:
Atsizvelgiant j dangos konstrukcijos klase pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, ketvirto skirsnio, 9 lentele parinkta dangos konstrukcija:
— 12 cm storio asfalto danga;;
— 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis;
— 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis.
InZineriniy geologiniy tyrimy duomenys:
Zemeés sankasoje vyrauja F2 gruntai;
tikétinas didziausias jSalo gylis pagal kelio geografine padéti — 140 cm.
Skaiciavimai:
Pirminis maziausias $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiCiuojamas pagal projektine
dangos konstrukcijos klase, pagal esancius F2 grunto sluoksnius ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, treCio skirsnio, 6 lentelés duomenis: 0,65 x 140 = 91 ~ 95 cm.
Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, trecio skirsnio, 7 lentelés duomenis: 95 + 0 +
5+5-10= 95cm;
Apsauginio $alCiui atsparaus sluoksnio storis apskaiCiuojamas i§ maZiausio SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius: 95— 12 - 10 -20 = 53 cm.
Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai:
e 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 8 S;
e 6 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS;
o 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS;
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy miSinio 0/45 pridedant iki 30%
NAG;
e 245 cm storio apsauginis Sal€iui atsparus sluoksnis;
e 230 cm storio F1 grunto sluoksnis (zr. p.9.4).

Projektuojamos kelio dangos konstrukcijos naudojimo sglygos:
néra jokiy specifiniy klimatiniy sglygy, A= 0 cm;
— iki 1,5 m gylio po Zemeés sankasa pasireiSkia ilgalaikis arba trumpalaikis drekinimas gruntiniu vandeniu, B=
5cm;
dangos konstrukcija iSkasoje, pusinéje iSkasoje, C=5 cm;

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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— gyvenvietéje su i$ dalies vandeniui nelaidZia zona prie dangos, taip pat su vandens nuleidimo jrenginiais, uz
gyvenvieteés riby su jrengtu drenazu arba su vandens nuleidimo jrenginiais, D= -10 cm.
Projektuojama dangos konstrukcija:
Atsizvelgiant j dangos konstrukcijos klase pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, ketvirto skirsnio, 9 lentele parinkta dangos konstrukcija:
— 10 cm storio asfalto danga;;
— 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis;
— 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis.
InZineriniy geologiniy tyrimy duomenys:
— Zemés sankasoje vyrauja F2 gruntai;
tikétinas didziausias jSalo gylis pagal kelio geografine padéti — 140 cm.
Skaiciavimai:
Pirminis maziausias $alCiui atsparios dangos konstrukcijos storis apskaiCiuojamas pagal projektine
dangos konstrukcijos klase, pagal esancius F3 grunto sluoksnius ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy
konstrukcijy projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, treCio skirsnio, 6 lentelés duomenis: 0,60 x 140 = 84 ~ 85 cm.
Pirminio maziausio SalCiui atsparios dangos konstrukcijos storio patikslinimas pagal ,Automobiliy keliy
standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ VI skyriaus, trecio skirsnio, 7 lentelés duomenis: 85 + 0 +
5+5-10= 85cm;
Apsauginio SalCiui atsparaus sluoksnio storis apskaiCiuojamas i§ maZiausio SalCiui atsparios dangos
konstrukcijos storio atimant projektuojamos dangos konstrukcijos sluoksniy storius: 85— 10— 10 -20 = 45 cm.

Vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ 21 p. kelio dangos
konstrukcijai numatomas ir galimas antras variantas (9 lentelés 4 eiluté):

Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 10 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai:
e 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio SMA 8 S;
e 8 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i$ misinio AC 16 AS;
¢ 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i$ miSinio AC 22 PS;
e 30 cm storio zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
e 243 cm storio apsauginis 3al€iui atsparus sluoksnis;
e 230 cm storio F1 grunto sluoksnis (Zr. p.9.4).

Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 3 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai:
e 4 cm storio asfalto virSutinis sluoksnis i§ miSinio SMA 8 S;
e 8 cm storio asfalto apatinis sluoksnis i§ miSinio AC 16 AS;
e 10 cm storio asfalto pagrindo sluoksnis i§ miSinio AC 22 PS;
e 30 cm storio zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
e 233 cm storio apsauginis 3al€iui atsparus sluoksnis;
e 230 cm storio F1 grunto sluoksnis (zr. p.9.4).

9.9. Saligatviai bei péséiyjy ir dviraéiy takai

Visame rekonstruojamame ruoze kairéje kelio (gatvés) puséje numatoma projektuoti bendra pésciyjy ir dviraciy
taka. Takas projektuojamas 2,5 m plocio, atskiriant nuo gatvés vaZiuojamosios dalies 1,5 m plo€io skiriamajg juosta
(nejskaitant gatvés borty).

DeSinéje kelio (gatvés) puséje numatoma projektuoti 2,5 m plocio dviraciy takg ir 2,0 m plocio pésciujy taka:

Takai projektuojami pagal STR 2.06.04:2014 ,Gatvés ir vietinés reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai., taip
pat prisilaikant esamy auksciy, esamy ir numatomy teritorijos dokumentuose.

Dangos konstrukcija Saligatviams parenkama pagal ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy
projektavimo taisykles“ KPT SDK 19.

Saligatviy, taky skersinis nuolydis — 2,0 %.

Péscdiujy tako, pésdiujy — dviraciy tako dangos konstrukcija:

e 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksni i§ miSinio AC 16 PD;

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis
statinys. 2025 m.
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e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuritojo mineraliniy medziagy miSinio 0/45 pridedant iki
30% NAG;

e 222 cm SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis.

Dviraciy tako dangos konstrukcija:

e 2,5 cm storio raudonos spalvos asfalto virSutinis sluoksnis i§ misinio AC 5 VL;
e 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksni i§ misinio AC 16 PD

e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuristojo mineraliniy medziagy misSinio 0/45 pridedant iki 30%
NAG,;

e 222 cm SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis.

Vadovaujantis ,Automobiliy keliy standartizuoty dangy konstrukcijy projektavimo taisykliy“ 21 p. kelio dangos
konstrukcijai numatomas ir galimas antras variantas (13 lentelés 2 eiluté):

Pésciujy tako, pésciuju — dviraciy tako dangos konstrukcija:

e 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksni i$ misinio AC 16 PD;
e 20 cm storio zvyro pagrindo sluoksnis i$ nesuristojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;
e 217 cm SalCiui nejautriy medziagy sluoksnis.

Dviracgiy tako dangos konstrukcija:

e 2,5 cm storio raudonos spalvos asfalto virSutinis sluoksnis i$ misinio AC 5 VL;
e 6 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksni i§ miSinio AC 16 PD
e 20 cm storio Zvyro pagrindo sluoksnis i§ nesuridtojo mineraliniy medziagy misinio 0/45;

e 217 cm Sal€iui nejautriy medziagy sluoksnis.

9.10. Nuovazos ir sankryzos

Nuovazos ir sankryzos jrengiamos vadovaujantis KTR 1.01:2008 ,Automobiliy keliai® ir statybos
rekomendacijomis R36-01 ,Automobiliy keliy sankryzos®, Inzineriniy saugaus eismo priemoniy projektavimo ir
naudojimo rekomendacijomis R ISEP 10, taip pat STR 2.06.04:2014, R PDTP 12.

Rengiant projektg iSanalizuota kiekvienos nuovazos/sankryzos esama situacija, iSanalizuoti Zzemétvarkiniai
planai, teritorijy planavimo ir kiti dokumentai, visa informacija pateikta nuovazy analizés schemoije ir prieduose.

Vyraujantis projektuojamas nuovazy plotis 4,0 m, kitur prisitaikant prie esamos situacijos. Nuovazy danga i
trinkeliy ir asfalto dangos. NuolydZiai nevirSija 8 %. D kategorijos gatvés iki kelio/gatvés statinio ribos projektuojamos
6,0 m ploCio. SankryZose ir nuovazose danga pakeliama iki taky lygio. Dviraciy ir pés€iuyjy takui kertant Zzemos
kategorijos gatves/ nuovazas takai projektuojami nenutrikstami (tokiomis paciomis dangomis), taip siekiant atkreipti
vairuotojy démesj ir uztikrinti dviraCiy ir pésciujy sklandy judéjima.

Nuovazoms taikoma DK 0,1 dangos konstrukcijos klasé. Nuovazy $alcCiui atsparios dangos konstrukcijos
storis turi buti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.

Nuovazoms taikoma DK 0,1 dangos konstrukcijos klasé. Nuovazy Salciui atsparios dangos konstrukcijos
storis turi buti toks pats, kaip ir pagrindiniame kelyje.

Sankryzy dangos konstrukcija aprasyta p.9.8.1.

Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,1 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai (trinkeliy danga):

e 8 cm storio trinkeliy danga;

e 3 cm storio pasluoksnis i5 nesuristojo mineraliniy medziagy misinio;

e 15 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i$ nesuriStojo mineraliniy medziagy misinio 0/45 pridedant iki
30% NAG;

e >69/74 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis.

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis
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Dangos konstrukcija, kai taikomi DK 0,1 dangos konstrukcijos klasei nustatyti reikalavimai (asfalto danga):
e 8 cm storio asfalto pagrindo-dangos sluoksnis i§ misinio AC 16 PD;
e 20 cm storio skaldos pagrindo sluoksnis i§ nesuritojo mineraliniy medziagy miSinio 0/45 pridedant iki
30% NAG;
e 267 /72 cm apsauginis SalCiui atsparus sluoksnis.

9.11. Kelio (gatvés) bortai

Kelio (gatvés) jréminimui projektuojami betoniniai ir granitiniai bortai 100.30.15 ant betono ir skaldos pagrindo
su 15 cm peraukstéjimu. Ties nuovazomis projektuojami betoniniai ir granitiniai jvaziavimo bortai 100.22.15 ant
betono ir skaldos pagrindo su 3 cm peraukstéjimu (i§ Berzy g. pusés), o nuo sklypy pusés projektuojami jvaziavimo
bortai 100.22.15 ant betono ir skaldos pagrindo su 0-5 cm peraukstéjimu, prisitaikant prie esamos situacijos.

Taky kraStuose jrengiami vejos bortai 100.20.08.

Detalius projektinius sprendinius t.y. borty jrengimo vietas, peraukstéjimus ir tipus Zitréti bréZiniuose: ,Dangy
ir eismo organizavimo planas® ir ,Skersiniai profiliai“.

9.12. Vertikalus zenklinimas

Suprojektuotas naujas vertikalus Zenklinimas. Kelio Zenklai suprojektuoti 0 ir 1 kelio Zenkly dydzZio grupés.

Standartiniai ir nuolatiniai ir individualls kelio Zenklai projektuojami vadovaujantis ,Keliy eismo taisyklémis®,
Kelio Zenkly jrengimo ir vertikaliojo Zenklinimo taisyklés®, |T VZ 14 ,Automobiliy keliy vertikaliyjy kelio Zenkly
jrengimo taisyklés® reikalavimais. Eksploatacinés savybés parenkamos pagal TRA VZ 12 ,Automobiliy keliy
vertikaliyjy Zenkly techniniy reikalavimy apra$a®“. Kelio Zenkly atramos parenkamos pagal ,|T KZA 08 ,Kelio Zenkly
atramy parinkimo, projektavimo ir jrengimo taisyklés®. Skydai tvirtinami prie vamzdiniy metaliniy atramy, jrengty ant
betoninio pagrindo arba apSvietimo atramy. Kelio zenklai jrengiami nepazeidziant kelio (gatves) ir Saligatvio/tako
artumo gabarity.

Kelio Zenkly pastatymo vietos, jy pavadinimai ir numeriai pateikti projekto bréZinyje ,Dangy ir eismo
organizavimo planas®.

9.13. Horizontalus zenklinimas

Suprojektuotas horizontalus Zenklinimas. Vaziuojamosios dalies Zenklinimas atliekamas vadovaujantis ,Keliy
eismo taisykliy*, ,Keliy horizontaliojo Zenklinimo taisykliy* reikalavimais. Eksploatacinés savybés turi atitikti TRA ZM
12 Keliy zenklinimo medziagy techniniy reikalavimy aprasg®.

Horizontalus kelio (gatvés) zenklinimas atliekamas polimerinémis medziagomis.

9.14. Priemonés zmonéms su negalia

Projekte takuose ties peréjomis, sankryZomis, vieSojo transporto stotelémis ir pavojinguose ruozuose
numatomas kontrastingos spalvos vedimo ir jspé&jimo pavirsiai.

Susisiekimo infrastruktira projektuojama taip, kad nesukelty kliGgiy negalig turintiems Zmonéms. Saligatvio ir
tako skersinis nuolydis 2,0 %. Projektuojamos dangos — betoninés trinkelés ir asfaltas. Saligatvis/takas turi bdti
tvirtas, neklampus, stabilus, neslidus sudrékus, ant jo neturi kauptis lietaus vanduo. Bet kokie nelygumai, iSkilumai
ar jdubos Saligatvio/tako pavirSiuje neturi virSyti 5 mm, matuojant vertikaliai nuo auksciausio iki zemiausio
Saligatvio/tako pavirSiaus tasko (Sis reikalavimas netaikomas trinkeliy dangy ir ploks¢iy dangy sitléms). PavirSiaus
nuoteky surinkimo grotelés turi biti iSdéstytos uz pritaikytos trasos (marsruto) riby. Kitu atveju grotelés iSdéstomos
pagal ISO 21542:2011 7.13 papunkcio reikalavimus.

Taky susikirtime su vaZiuojamaja dalimi projektuojama regéjimo negalig turin€iy Zmoniy vedimo sistema i$
trinkeliy su specialiais paviriaus nelygumais. Saligatvio/tako susikirtimuose su vaziuojamaja gatvés (kelio dalimi)
projektuojami nuzeminti gatvés bortai iki vaZziuojamosios dangos lygio.

Tenkinant Zmoniy su negalia reikmes, projektiniai sprendiniai parinkti vadovaujantis STR 2.03.01:2019
»otatiniy prieinamumas®.

Valstybinés reikSmés krasto kelio Nr. 171 Bukiskis-Suderveé-Dikstos ruozo nuo 2,1 iki 3,95 km rekonstravimas. Ypatingasis
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9.15. Autobusy stotelés

Projekte numatoma jrengti 6 autobusy stoteles su jvazomis. Autobusy stotelése numatoma jrengti paviljonus,
suoliukus ir Siuksliy dézes. Autobusy stoteliy parametrai parinkti vadovaujantis STR 2.06.04:2014 ,Gatveés ir vietinés
reikSmés keliai. Bendrieji reikalavimai“.

9.16. InZineriniai tinklai

Rekonstruojame ruozZe atskiromis projekto dalimis numatomas gatvés ir Saligatviy apSvietimas, pavirSiniy
nuoteky (lietaus) surinkimo sprendiniai, kiti transporto statiniai, ir pagal poreikj kity inzineriniy tinkly iSkélimo ar

apsaugojimo sprendiniai.

9.17. Baigiamieji darbai

Atlikus visus projektavimo darbus sutvarkoma statybvieté, atstatomas paZzeistas augalinis sluoksnis. Visos
atliekos turi bati iSveztos | atitinkamas atlieky surinkimo ir utilizavimo vietas.

PASTABA: Visi projektiniai sprendiniai dar néra galutiniai ir gali koreguotis atsizvelgiant j gautas pastabas
projekto rengimo eigoje ir vykdant projekto derinimus su derinan€iomis institucijomis.

0 2025-05 Projektiniai pasitlymai
LAIDA DATA LAIDOS STATUSAS, KEITIMO PRIEZASTIS (JEI TAIKOMA)
KVALIFIKACIJA
PROJEKTUOTOJAS PATVIRTINANCIO PAREIGOS VARDAS, PAVARDE PARASAS
DOKUMENTO NR.
36025 SPV Marija Stané
UAB TEC Infrastructure 39857 SPV asist./ SPDV | Evaldas Skerniskis
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