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1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS

1.1 Įvadas

Projektiniai pasiūlymai parengti vadovaujantis

- projektavimo darbų sutartimi tarp UAB “Infrastruktūros inžinerija” ir UAB “Nemėžio
komunalininkas”;

- parengti pasiūlymai (toliau - galimybių studija) “Paviršinių nuotekų tvarkymo ir/ar nuvedimo

nuo sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vakario, Lenktojoje, Vakarinėje,
Aušros ir Raktažolių gatvėse, pasiūlymai”. Užsakovas Vilniaus rajono savivaldybės administracijos
Mickūnų seniūnija.

Projektiniai pasiūlymai skirti išanalizuoti Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., šalia
Vakario, Lenktosios, Vakarinės, Aušros ir Raktažolių gatvių esančius lietaus nuotekų baseiną (toliau
– Lietaus nuotekų baseinas), nuo kurių paviršinės nuotekos patenka į Vakario gatvę.

Projektinių pasiūlymų užduotis bei tikslas - pateikti techninius sprendinius paviršinių nuotekų
tvarkymo sistemos įrengimui nagrinėjame baseine.

Pasiūlymuose pateikiami esamos situacijos išanalizavimas, planiniai sprendiniai paviršinių
nuotekų tinklų klojimu, orientaciniai kiekiai projekto įgyvendinimui.

Projektinių pasiūlymų sprendiniai turi būti, atsižvelgiant į geodezines ir geologines sąlygas bei
visų suinteresuotų institucijų technines sąlygas, tikslinami ir detalizuojami kitose šio projekto
stadijose - techniniame/darbo projekte.

PASTABOS:

1) Šiuose projektiniuose pasiūlymuose, vadovaujantis UAB “Nemėžio komunalininkas”
reikalavimais, svarstomi techniniai sprendiniai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos įrengimui
(lietaus surinkimo grioviai bei lietaus surinkimo tinklai) pagal galimybių studijos “Paviršinių
nuotekų tvarkymo ir/ar nuvedimo nuo sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k.,

Vakario, Lenktojoje, Vakarinėje, Aušros ir Raktažolių gatvėse, pasiūlymai” 4 varianto sprendinius,
kuriame numatoma nuo Vakario gatvės ir tiesiant Mokyklos gatvę pakloti lietaus tinklus iki esamo
griovio Mokyklos ir Egliškių gatvių sankryžoje.

2) Rengiant projektą buvo nustatyta, kad galimybių studijoje pateikto 4 varianto sprendinius
galima pakoreguoti. Išnagrinėjant Vakario ir Mokyklos gatvių toponuotrauka, nuspręsta, kad įrengti
šioje vietoje paviršinių nuotekų siurblinė nėra galimybės (dėl esamų inžinerinių tinklų bei šalia
esamų privačių sklypų). todėl yra priimta nuo Vakario g. projektuojamų surinkimo griovių iki esamo
griovio Egliškių gatvėje pakloti savitakinį nuotekų tinklą (tinklas bus klojamas nuo 0,8 iki 6 m
gyliuose).

3) Galimybių studijos 4 variante priimtas savitakinio nuotekų tinklo skersmuo - DN/ID 500 (jo
pralaidumas tenkina studijoje pateiktus lietaus kiekius). Projektiniuose pasiūlymuose projekto

išeities duomenys patikslinami.

4) Vadovaujantis Lietuvos Respublikos vandens įstatymo, 3 straipsnio nuostatais, projekte
numatomas paviršinių nuotekų surinkimo baseinas nėra priskirtas galimai teršiamai teritorijai. Todėl
paviršinių nuotekų valymas nėra privalomas.
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1.2 Normatyviniai dokumentai

Pasiūlymų sprendiniai atitinka įstatymų, kitų teisės aktų, projekto rengimo dokumentų,
normatyvinių statybos techninių, normatyvinių statinio saugos ir paskirties dokumentų reikalavimus,
nepažeidžia valstybės, neįgaliųjų integracijos, visuomenės ir trečiųjų asmenų interesų.

1.3 Esama situacija

Šiuose projektiniuose pasiūlymuose nagrinėjama situacija tik šio projekto statybos darbų
numatytoje zonoje (Vakario g. ir Mokyklos g.). Detali viso nagrinėjamo baseino analizė yra pateikta
galimybių studijoje.

1.3.1 Paviršinių nuotekų tinklų surinkimo baseinas

Galimybių studijoje buvo išnagrinėtas bendras šioje teritorijoje esamas baseinas, nuo kurio

paviršinės nuotekos subėga į Vakario gatvę.

1 pav. Vakario g. paviršinių nuotekų surinkimo baseinas su nuotekų tekėjimo kryptimi
(duomenys iš galimybių studijos)

Nustatytas surinkimo baseino plotas yra apie 12,4 ha. Žemiausio šio baseino vietos yra
Vakario g. 18, 18A, 20 ir 20A sklypai. Vadovaujantis atliktais šiuose sklypuose žvalgybinių

inžinerinių geologinių tyrimų duomenimis, čia vyrauja smėlingas mažo plastiškumo dulkis bei
moreninis smėlingas molis, kurių infiltracinės savybės yra labai prastos.
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Galimybių studijos metu buvo nustatyta melioracijos tinklas analizuojamame lietaus baseine
yra tankus ir sudėtingas. Tačiau melioracijos statiniai buvo nurašyti ir teritorija pašalinta iš
melioruotos žemės apskaitos prieš 2000 metus. Pagal Vilniaus rajono savivaldybės duomenis
analizuotos teritorijos užstatymas gyvenamaisiais būstais prasidėjo po 1990 m.. Tikėtina, kad tuo
metu teritorijose, kuriose buvo pakeista žemės naudojimo paskirtis į gyvenamąją, vadovaujantis
Lietuvos Respublikos melioracijos įstatymo nuostatomis buvo nutraukta melioracijos sistemos
eksploatacija, o pats melioracijos tinklas nebuvo demontuotas.

Todėl siekiant sustabdyti privačių ir valstybei priklausančių sklypų užliejimą lietaus baseine,
siūloma nutraukti Vakario g. lietaus baseino nuotekų patekimą į Vakario g. 18, 18A, 20, 20A
sklypus. Tam tikslui numatomas Vakario gatvėje įrengti lietaus surinkimo griovius, iš kurių bus
klojamas paviršinių nuotekų tinklas Vakario ir Mokyklos gatvėse ir lietus būtų nuvedamas į esamą
melioracijos-kelio griovį šalia Egliškių g.

1.3.2 Vakario ir Mokyklos gatvių teritorija (statybos darbų zona)

Šio projekte nagrinėjama teritorija yra Galgių kaime, dalyse Vakario ir Mokyklos gatvių
zonoje. Teritorijoje vyrauja privatus sklypai, kuriose pastatyti vienbučiai arba dvibučiai gyvenamieji
namai bei visuomeniniai arba verslo pastatai.

Dangos šioje teritorijoje yra įvairios. Tai asfalto bei žvyro dangos keliai, trinkelių keliukai, o
taip pat vejos zonos. Žemės paviršiaus altitudės svyruoja 167-180 m intervale.

Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema Vakario gatvėje nėra išvystyta. Tik kai kuriose vietose
yra nedidelį surinkimo grioviai. Mokyklos g. lietaus tinklai pakloti lietu surinkti nuo šios gatvės
kelio. Kelyje yra pastatyti surinkimo šuliniai, o pats surinkimo tinklas iš D200 - D315 vamzdynų
paklotas į esamą melioracijos griovį Egliškių gatvėje. Šiame projekte nenumatoma Mokyklos
gatvėje įrengti papildomų lietaus surinkimo griovių ar kitų lietaus surinkimo statinių. Numatomas tik
tinklo klojimas iš Vakario g. iki esamo melioracijos griovio Egliškių gatvėje.

1.3.3 Kultūros paveldo objektai bei vietos

Vadovaujantis Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos žemėlapių,
nagrinėjama teritorija nepatenka į kultūros vertybių registro teritorijas ir vietoves.

1.3.4 Esami inžineriniai tinklai

Nagrinėjamoje teritorijoje iš inžinerinių tinklų yra pakloti elektros, ryšio kabeliai, vandentiekio
ir buitinių nuotekų tinklai bei dujotiekio tinklai. Paviršinių nuotekų tinklai yra tik Mokyklos gatvėje.

Įgyvendinat šių projektinių pasiūlymų paviršinių nuotekų tinklų bei griovių statybos darbus
(žemės kasimo, judinimo darbus) būtina nustatyti esamų komunikacijų paklojimo gylius bei vietos,
atliekant šurfavimo darbus (būtina kviesti šių tinklų atstovus prieš pradedant kasinėjimo darbus). Jei
statybos metu bus pažeidžiami esami inžineriniai tinklai, jie bus atstatomi pagal pradinė padėtį bei
vadovaujantis LR Statybos įstatymo 24 straipsnio 14 punkto reikalavimais.



325-TP-VN
LAPAS LAPŲ

5 14

- 6 -

1.3.5 Žemės sklypai, tinklų apsaugos zonos

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Specialiųjų žemės naudojimo sąlygų įstatymo 42
straipsnio reikalavimais, naujų paviršinių nuotekų tinklų (skersmuo DN400-800) apsaugos zonos yra
žemės juosta po 10,0 m nuo vamzdyno ašies. Esamų kitų inžinerinių tinklų apsaugos zonos projekte
nekaičiamos. Tikslus naujų tinklų apsaugos zonos dydis bus nustatomas rengiant šių pasiūlymų
techninį projektą.

Teritorijoje yra suformuoti privatus bei valstybiniai žemės sklypai.

Projekte numatoma pastatyti naują paviršinių nuotekų tinklą bei įrengti lietaus surinkimo
griovius valstybinėje žemėje, kur nesuformuoti žemės sklypai. Numatomo tinklo apsaugos zona
patenka į keletą suformuotų sklypų ribas. Žemiau lentelėje pateikiami duomenys apie šis sklypus
(sklypų unikalus numeriai yra viešai pateikiami svetainėje www.regia.lt):

Eil.
Nr.

Sklypo
adresas

Sklypo unikalus
Nr.

Nuosavybė
Apsaugos zonos
dydis sklype

Sklypai, kur patenka klojamo paviršinių nuotekų tinklo apsaugos zona

1 Be adreso 4400-4529-7929

Lietuvos Respublika
(panaudos sutartis -
Vilniaus rajono
savivaldybė)

135

2
Mokyklos g.

20A
4400-5995-9000 privatus asmuo 121

3
Mokyklos g.

20B
4400-5995-9010 privatus asmuo 118

4
Mokyklos g.

22
4400-0599-8185 privatūs asmenys 73

5 Be adreso 4400-5475-5503

Lietuvos Respublika
(panaudos sutartis -
Vilniaus rajono
savivaldybė)

76

Įgyvendinant šių projektinių pasiūlymų sprendinius, būtina gauti sutikimus dėl klojamų tinklų

apsaugos zonos patekimo į sklypus.

Sutikimas tiesti naujus paviršinių nuotekų tinklus valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti
žemės sklypai turi būti gautas vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio
ministerijos direktoriaus įsakymu “Sutikimų tiesti susisiekimo komunikacijas, inžinerinius tinklus ir
statyti jiems funkcionuoti būtinus statinius valstybinėje žemėje, kurioje nesuformuoti žemės sklypai,
išdavimo taisyklės”.

1.4 Paviršinių nuotekų hidrauliniai parametrai

1.4.1 Įvadas

Šiuose projektiniuose pasiūlymuose, vadovaujantis UAB “Nemėžio komunalininkas”
reikalavimais, svarstomi techniniai sprendiniai paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos įrengimui
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(lietaus surinkimo grioviai bei lietaus surinkimo tinklai) pagal galimybių studijos “Paviršinių
nuotekų tvarkymo ir/ar nuvedimo nuo sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k.,
Vakario, Lenktojoje, Vakarinėje, Aušros ir Raktažolių gatvėse, pasiūlymai” 4 varianto sprendinius,
kuriame numatoma nuo Vakario gatvės ir tiesiant Mokyklos gatvę pakloti lietaus tinklus iki esamo
griovio Mokyklos ir Egliškių gatvių sankryžoje.

Nagrinėjant projekto įgyvendinimo sprendinius bei perspektyvinį šios teritorijos vystymą,

Vilniaus rajono savivaldybėje buvo nutarta patikslinti galimybių studijoje pateiktus skaičiavimus ir
įvertinti ar numatytas studijoje vamzdynas DN/ID 500 tenkina šio lietaus baseino reikalavimus.

Šiuose projektiniuose pasiūlymuose patikslinami nagrinėjamo Vakario g. lietaus surinkimo
baseino išeities duomenys (lietaus kiekiai, baseino plotai ir pan.) bei projektuojamų tinklų
skaičiuotini parametrai.

Pasiūlymuose pateikiama schema (žiūrėti brėžinį 325-PP-VN-B.01), kurioje nurodyta
informacija apie nagrinėjamą lietaus surinkimo baseiną, o taip pat projektiniai sprendiniai lietaus
nuvedimui iš šios teritorijos.

Skaičiuojamieji lietaus nuotekų debitai nustatyti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 nuostatomis
(pagal šio įstatymo 9 priede pateikta skaičiavimo metodika).

PASTABA. Galimybių studijoje skaičiuojant lietaus debitą iš nagrinėjamo baseino buvo
priimta keletą prielaidų, mažinančių momentinį lietaus kiekį, kuris gali patekti į projektuojamą
tinklą. Tokios prielaidos yra: 100% debito sumažinimas iš 1-G1 ir 1-G2 teritorijos; 40% debito
sumažinimas iš 1-G3 zonos; 50% sumažinimas nuo Vakario g. Taip pat nustatytas bendras 0,7
nuotekų srautų koeficientas, kurio vertinamas teritorijos mezoreljefinės charakteristikos ir
spūdinis tekėjimas.

2 pav. Vakario g. paviršinių nuotekų surinkimo baseino zonos (duomenys iš galimybių studijos)

Šiuose projektiniuose pasiūlymuose patikslinami galimybių studijos skaičiavimai, kuriose
nevertinami procentiniai lietaus kiekius mažinančius koeficientus (nustatomas projektinis paviršinių
nuotekų tinklų pralaidumas)
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1.4.2 Projektiniai išeities duomenys

Skaičiuojamasis baseino plotas

Vakarės g. lietaus surinkimo baseino ploto ribos patikslintos atsižvelgiant į suformuotų
privačių bei valstybinių sklypų ribas, o taip pat numatoma užstatymą: asfaltuojami gatvės keliai
(apie 6m pločio), privačių sklypų užstatymas (priimta apie 350m2 kietų dangų, kartu su pastatų
stogais kiekviename sklype).

Patikslintas baseino plotas yra apie 17,8 ha (iš jų žalių zonų apie 14,55ha, o kietų dangų apie
3,25 ha).

Lietaus intensyvumas

Lietaus intensyvumas nustatomas pagal STR 2.07.01:2003, 9 bei 10 priedo reikalavimus, kuris
priklauso nuo vietos geografinių – klimatinių sąlygų ir nuotakyno ištvinimo retmens dydžio. Šio
baseino zona priklauso vietinės reikšmės gatvėms ir lietaus nuotakų tiesimo sąlygos laikomos ypač
nepalankiomis. Priimtas nuotakyno ištvinimo retmuo, p - 5 metai.

Pagal STR 2.07.01:2003 10 priedo informaciją, nustatytas lietaus intensyvumas Vilniaus
teritorijoje ir esant 5 metų nuotakyno ištvinimo retmeniui yra apie 157 l/s iš ha.

Svertinio nuotėkio koeficiento nustatymas

Kadangi lietus bus surenkamas iš įvairių dangų teritorijų, kiekvienai dangai nustatomas
svertinio koeficiento dydžiai. Priimami sekantis koeficientai: kietų dangų bei stogų C - 0.95; žaliųjų
plotų (vejos) C - 0.2 (vidutinis vejos paviršiaus nuolydis 2-7%).

Paviršinių (lietaus) nuotekų debito nustatymas

Lauko paviršinių (lietaus) nuotekų debitas apskaičiuojamas pagal formulę

vvkklt CFICFIQ  , l/s

kai: I - lietaus intensyvumas (l/s·ha); Fk - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas iš kietų dangų
(ha); Fv - skaičiuotinis nuotėkio baseino plotas iš vejos (ha); Ck– kietų dangų vidutinis svertinis
nuotėkio koeficientas; Cv– vejos vidutinis svertinis nuotėkio koeficientas

slQlt /9422,055,1415795,025,3157 

Skaičiuotinis šio baseino lietaus kiekis yra apie 942 l/s.

Pagal Kolebruko - Vaito skaičiavimo metodiką pilnai užpildytiems vamzdžiams, 942 l/s
lietaus debitas praleidžiamas per DN/ID 800 vamzdyną, kai jo projektinis minimalus nuolydis yra
0.003 m/m.

1.4.3 Išvados ir siūlymai

Šiuose projektiniuose pasiūlymuose nustatytas patikslintas lietaus surinkimo baseino plotas ir
nustatytas orientacinis projektinis paviršinių nuotekų tinklų našumas, vertinat tai, kad visas lietus iš
baseino gali patekti į projektuojamus tinklus (nevertinamos prielaidos mainančius lietaus debitus).

Nustatytas skaičiuotinis lietaus debitas yra apie 942 l/s.
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Numatomas projektuojamas paviršinių nuotekų tinklų vamzdynų skersmuo yra DN/ID800.

Siūlymai (numatomi sprendinių keitimai su galimybių studijoje 4 variante pateiktais
sprendiniais).

Atsižvelgiant į šiuose projektiniuose pasiūlymuose išvardintus skaičiavimus, rekomenduojama:

- Dėl esamų inžinerinių tinklų bei privačių sklypų, baseino teritorijoje nėra galimybės
pastatyti siurblinę. Pagal šios teritorijos toponuotrauką, nuo Vakario gatvėje numatomo lietaus
surinkimo taško iki esamo griovio Egliškių gatvėje žemės paviršiaus skirtumas yra apie 4-5m. Todėl
čia galima pakloti savitakinį tinklą, kurio min. nuolydis butų apie 0,003 m/m;

- Siūloma vietoje DN/ID 500 vamzdyno numatyti DN/ID800 paviršinių nuotekų tinklą. Šio
tinklo pralaidumas yra didesnis ir tenkina šiuose projektiniuose pasiūlymuose pateiktus lietaus
kiekių skaičiavimus.

1.5 Projektiniai sprendiniai

1.5.1 Projekto tikslas

Projekto tikslas, vadovaujantis galimybių studijos 4 varinato sprendiniais bei UAB “Nemėžio
komunalininkas”, o taip pat Vilniaus rajono savivaldybės reikalavimais, dalyje Vakario gatvėje
įrengti paviršinių nuotekų surinkimo sistema, kurį sudarys lietaus surinkimo grioviai bei paviršinių
nuotekų tinklai.

Numatomas veikimas - iš nagrinėjamo baseino lietus bus surenkamas į suformuotus griovius
(grioviai tarpusavyje sujungti pralaidomis po įvažiavimo keliais ir gatvės kelių). Dalis lietaus
tikėtinai bus kaupiamas ir infiltruojamas į gruntą pačiuose grioviuose. Likęs lietaus vanduo iš
griovių pateks į naujai statomus paviršinių nuotekų tinklus, kurie bus nutiesti Vakario ir Mokyklos
gatvėse iki esamo didelio melioracijos griovio Egliškių ir Mokyklos g. sankryžoje.

Visi šių pasiūlymų numatyti sprendiniai detalizuojami kitose šio projekto stadijose:

techniniame arba techninio/darbo projekto rengimo metu.

1.5.2 Lietaus surinkimo grioviai

Projekte numatoma Vakario g. dalyje prie šiuo metu esamo vyruoto gatvės kelio įrengti
griovius. Griovių įrengimo tikslas - sukaupti paviršinės nuotekos Vakario g. baseine ir nukreipti jos į
statomus paviršinių nuotekų tinklus.

Lietaus surinkimo grioviai įrengiami vejos zonose. Kadangi šioje zonoje yra jau keletą esamų
griovių, jie bus sutvarkomi - bus sutvarkomas jų dugnas, kad lietus galėtu infiltruotis į gruntą
pačiuose grioviuose, patikslintas jų nuolydis. Nebereikalingi grioviai, kurie buvo nutiesti į privačius
sklypus bus atjungti nuo bendros sistemos, kad lietus nepatektu grioviais į suformuotus sklypus.

Grioviai įrengiami vadovaujantis Lietuvos automobilių Kelių direkcijos įsakymu

“Automobilių kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16” reikalavimais.

Taip pat yra atsižvelgta į esamų inžinerinių tinklų išdėstymą šioje teritorijoje. Kadangi čia yra
gausybė kitų inžinerinių tinklų (vandentiekio, nuotekų šalinimo, dujotiekio, elektros, ryšių ir pan.)
griovių formavimas atliekamas, kad kuo mažiau būtų pažeisti esami tinklai ir nereikėtų perkloti
esamus tinklus dėl griovio įrengimo.
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Jei dėl esamų inžinerinių tinklų neįmanoma įrengti griovį su normatyviniu šlaitų nuolydžių,
šlaitai įrengiami su sustiprinimo priemonėmis - naudojamas geotekstilės arba geotinklo sustiprinimo
elementai.

Žemiau pateiktame paveiksle pateikti griovių standartiniai pjūviai atitinkantis “Automobilių
kelių vandens nuleidimo sistemų projektavimo taisyklės KPT VNS 16” reikalavimus

1.5.3 Pralaidos

Vakario gatvėje yra suformuoti privatus sklypai, kuriose pastatyti gyvenamieji namai, o taip
pat įrengti išvažiavimai iš šių sklypų. Todėl po išvažiavimais numatoma pakloti pralaidas, kurios
jungs tarpusavyje numatomus griovius.

Teritorijoje jau yra įrengtų esamų pralaidų. Vykdant esamų griovių sutvarkymą bei naujų
griovių įrengimo darbus šių esamų pralaidų vietos neatitiks projekto sprendiniams, todėl numatoma
šias pralaidas pakeisti. O vietose, kur aplamai nėra pralaidų po keliais (išvažiavimais) numatoma
įrengti naujas pralaiadas.

Pralaidas numatoma įrengti iš gofruotų PP vamzdynai, kurių skersmuo DN/ID nuo 400 iki 500.
Pralaidoms turi būti naudojami atsparus gniuždymui vamzdynai skirti jų įrengimui po keliais
(autotransporto judėjimo zonos).
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1.5.4 Paviršinių nuotekų šalinimo tinklai

Projekte numatoma pakloti keletą paviršinių nuotekų tinklų. Numatomas tinklas, kuris sujungs
griovius iš abejų Vakario gatvės kelio pusių. Numatomas tinklas, kuris tiesiamas iš Aušros gatvės, o
taip pat pagrindinis tinklas, kuris bus klojamas nuo įrengiamų griovių Vakarės gatvėje iki esamo
melioracijos griovio Mokyklos ir Egliškių gatvių sankryžoje.

Projekto pasiūlymuose numatomas atviras tinklų klojimo būdas. Klojimui naudojami gofruoti
PP vamzdžiai DN/ID 300, DN/ID 600 bei DN/ID 800 skersmens. Kasant tranšėjas tinklų įrengimui
rekomenduojama naudoti išramstymo elementus (klojiniai), kad būtų sumažintas kasomos tranšėjos
plotis (taip bus sumažinti kasomos žemės darbų kaštai).

Statybos metu keisti klojimo būdus (negu nurodyta projekte arba pasiūlymuose) galima, jei tai
bus suderinta su statytoju ir tinklus eksploatuojančia organizacija bei kitomis suinteresuotomis
instancijomis. Keičiant klojimo būdą, turi būti, reikalui esant patikslintos vamzdynų medžiagos.
Uždaram klojimui turi būti naudojami tam būdui skirti vamzdžiai (pavyzdžiui GRP, lygiaseniai PP
arba PE ir pan.). Parinktų vamzdynų vidinis skersmuo (DN/ID) neturi būti mažesnis negu nurodyta
projekte. Atitinkamai tikslinami bei keičiami žemės darbai, ardomo-atstatomo paviršiaus kiekiai bei
pagrindai po vamzdžiais.

Tinklo trasoje vadovaujantis STR 2.07.1:2003 reikalavimais, posūkiuose, tinklo nuolydžio
keitime ir normatyvinio atstumo išlaikymo bus statomi šuliniai tinklo priežiūrai. Taip pat numatoma,

kad į šiuos šulinius perspektyvoje gali būti pajungti, kiti paviršinių nuotekų tinklai (pavyzdžiui, kai
bus asfaltuojama Vakario g. kelias ir jame bus įrengiami lietaus surinkimo šuliniai).

Pasiūlyme yra įvertinti gelžbetoniniai šuliniai nuo D1000 iki D2000 skersmens. Projektuojami
tokio dydžio šuliniai tam, kad ateičiai juose galima būtų įrengti kritimo stovus kitų tinklų
pajungimui.

1.6 Orientaciniai bendrieji statinių rodikliai

Projektiniuose pasiūlymuose pateikiami orientaciniai bendrieji statinio rodikliai. Kitose
projekto stadijose bendrieji statinio rodikliai turi būti tikslinami.

STR 1.04.04:2017 „Statinio projektavimas, projekto ekspertizė“ 5 priedas

Pavadinimas
Mato

vienetas
Kiekis Pastabos

IV SKYRIUS
INŽINERINIAI TINKLAI

4. Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų ilgis*

4.1 Paviršinių nuotekų tinklai* m 656

5. Kiekvienos paskirties inžinerinių tinklų
skersmuo (tik vamzdynams)

5.1 Paviršinių nuotekų tinklai mm 300; 600; 800

* Žvaigždute pažymėti rodikliai bus tikslinami techninio projekto stadijoje.
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2. ORIENTACINIS MEDŽIAGŲ KIEKIŲ ŽINIARAŠTIS

Pastabos:

1) Pasiūlymuose pateikiami orientaciniai kiekiai. Kitose šių projektinių pasiūlymų stadijose
kiekiai ir medžiagos patikslinami (koreguojami).

2) Pasiūlymo žiniaraštyje pateikiami gofruoti PP vamzdžiai tinklų statybai bei pralaidoms. Šie
vamzdžiai skirti atviro būdo tinklu statybai. Jei statybos darbų meti priimtas sprendimas kloti tinklus
uždaru būdų, tiri būti atitinkamai šiam uždaram būdui parinkti vamzdynai. Uždaram klojimui turi
būti naudojami tam būdui skirti vamzdžiai (pavyzdžiui GRP, lygiaseniai PP arba PE ir pan.).
Parinktų vamzdynų vidinis skersmuo (DN/ID) neturi būti mažesnis negu nurodyta projekte.
Atitinkamai tikslinami bei keičiami žemės darbai, ardomo-atstatomo paviršiaus kiekiai bei pagrindai
po vamzdžiais.

Eil.Nr. Objektų ir darbų pavadinimai Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis

1 Paviršinių nuotekų tvarkymo sistema

1.1
Gofruoti PP DN/ID 300 vamzdžiai su sujungimo ir
tvirtinimo, pagrindais įskaitant statybos bei žemės darbus
(tranšėjų kasimas su išramstymais)

m 38

1.2
Gofruoti PP DN/ID 600 vamzdžiai su sujungimo ir
tvirtinimo, pagrindais įskaitant statybos bei žemės darbus
(tranšėjų kasimas su išramstymais)

m 12

1.3
Gofruoti PP DN/ID 800 vamzdžiai su sujungimo ir
tvirtinimo, pagrindais įskaitant statybos bei žemės darbus
(tranšėjų kasimas su išramstymais)

m 606

1.4

Gelžbetoniniai D1000 mm šuliniai iki 2 m gylio.
Komplekte: perdangos plokštė su įlipimo anga, grotelės
lietaus vandens surinkimui, lipynės, šulinio
hidroizoliacija, latakų formavimas, vamzdžių
sandarinimas kertant šulinio žiedą, komunikacijų
nužymėjimo ženklas bei kitos reikalingos medžiagos.
Įskaitant statybos bei žemės darbus

kompl. 1

1.5

Gelžbetoniniai D1500 mm šuliniai iki 2 m gylio.
Komplekte: perdangos plokštė su įlipimo anga, grotelės
lietaus vandens surinkimui, lipynės, šulinio
hidroizoliacija, latakų formavimas, vamzdžių
sandarinimas kertant šulinio žiedą, komunikacijų
nužymėjimo ženklas bei kitos reikalingos medžiagos.
Įskaitant statybos bei žemės darbus

kompl. 1

1.6

Gelžbetoniniai D2000 mm šuliniai iki 2 m gylio.
Komplekte: perdangos plokštė su įlipimo anga, grotelės
lietaus vandens surinkimui, lipynės, šulinio
hidroizoliacija, latakų formavimas, vamzdžių
sandarinimas kertant šulinio žiedą, komunikacijų
nužymėjimo ženklas bei kitos reikalingos medžiagos.
Įskaitant statybos bei žemės darbus

kompl. 1

1.7
Gelžbetoniniai D2000 mm šuliniai iki 3 m gylio.
Komplekte: perdangos plokštė su įlipimo anga, “sunkaus

kompl. 6
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Eil.Nr. Objektų ir darbų pavadinimai Žymuo
Mato
vnt.

Kiekis

tipo” ketiniu dangčiu, lipynės, šulinio hidroizoliacija,
latakų formavimas, vamzdžių sandarinimas kertant
šulinio žiedą, komunikacijų nužymėjimo ženklas bei
kitos reikalingos medžiagos.
Įskaitant statybos bei žemės darbus

1.8

Gelžbetoniniai D2000 mm šuliniai nuo 3 iki 5,6 m gylio.
Komplekte: perdangos plokštė su įlipimo anga, “sunkaus
tipo” ketiniu dangčiu, lipynės, šulinio hidroizoliacija,
latakų formavimas, vamzdžių sandarinimas kertant
šulinio žiedą, komunikacijų nužymėjimo ženklas bei
kitos reikalingos medžiagos.
Įskaitant statybos bei žemės darbus

kompl. 7

1.9

Išleistuvo įrengimas DN/ID 600 vamzdžiui (pagal UAB
“Ekoprojektas” lietaus nuotekynės šulinių albumą LK2.2
sprendinius). Įskaitant statybos bei žemės darbus
Šlaitų ir upės dugno tvirtinimas išleistuvo įrengimo
vietoje.

kompl. 1

1.10 Paviršinių nuotekų tinklų išbandymas, patikrinimas kompl. 1

1.11
Gruntinio vandens lygio pažeminimas statybos reikmėms
(poreikiui esant)

kompl. 1

1.12 Ardomų/atstatomų dangų statybos darbai kompl. 1

1.13
Pralaidų įrengimas iš gofruotų PP DN/ID 400 vamzdžių
su sujungimo ir tvirtinimo detalėmis, pagrindais įskaitant
statybos bei žemės darbus

m 200

1.14 Esamų PVC D300 pralaidų demontavimas m 26

Esamų PVC D300 pralaidų suremontavimas (šalia
buitinių nuotekų siurblinės)

m 15

Griovių įrengimo statybos darbai: esamų griovių
sutvarkymas, naujų griovių įrengimas.
Komplekte žemės kasimo darbai, griovių šlaitų
sustiprinimas geotekstilę, dugno formavimas iš akmenų
arba skaldos (16/45 frakcijos, min 20cm storio) lietaus
infiltravimui, augalinio grunto įrengimas.
Orientaciniai griovių matmenys: plotis 2,0 -3,0m; gylis
iki 1m; dugno plotis 0,5m

Bendras griovių įrengimo ilgis m 435

Bendras griovių įrengimo plotas plane m2 950
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4. BRĖŽINIAI

Žymėjimas Pavadinimas Pastabos

325-PP-VN-B.01 Skaičiuojamuoji situacijos schema 1 lapas

325-PP-VN-B.02
Planas su projektuojamais paviršinių nuotekų
šalinimo tinklais

2 lapai

325-PP-VN-B.03 Paviršinių nuotekų tinklų išilginiai profiliai 1 lapas
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325-PP-VN-B.01

PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ VAKARIO G., 

MOKYKLOS G., GALGIŲ K., MICKŪNŲ SEN., VILNIAUS R. SAV. 
STATYBOS PROJEKTAS

NAGRINĖJAMO BASEINO PLOTO SCHEMA PAGAL GALIMYBIŲ STUDIJOJE 

"PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO IR/AR NUVEDIMO NUO SKLYPŲ, ESANČIŲ 

VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K., VAKARIO, LENKTOJOJE, VAKARINĖJE, 

AUŠROS IR RAKTAŽOLIŲ GATVĖSE, PASIŪLYMAI" DUOMENYS

VAKARIO G. PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ SURINKIMO BASEINO SCHEMA SU NUMATOMAIS ŠIO BASEINO PAVIRŠINIŲ 
NUOTEKŲ TVARKYMO SISTEMOS SPRENDINIAIS

PASTABOS:

1) Šiuose projektiniuose pasiūlymuose, vadovaujantis UAB “Nemėžio komunalininkas” reikalavimais, svarstomi techniniai sprendiniai 
paviršinių nuotekų tvarkymo sistemos įrengimui (lietaus surinkimo grioviai bei lietaus surinkimo tinklai) pagal galimybių studijos “Paviršinių 
nuotekų tvarkymo ir/ar nuvedimo nuo sklypų, esančių Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Galgių k., Vakario, Lenktojoje, Vakarinėje, Aušros ir 
Raktažolių gatvėse, pasiūlymai” 4 varianto sprendinius, kuriame numatoma nuo Vakario gatvės ir tiesiant Mokyklos gatvę pakloti lietaus tinklus 
iki esamo griovio Mokyklos ir Egliškių gatvių sankryžoje.

2) Šiuose projektiniuose pasiūlymuose patikslinami paviršinių nuotekų debitai (lietaus kiekiai) atsižvelgiant į numatomą šios teritorijos 
užstatymą bei vystymą. Lietaus debitai nustatyti vadovaujantis STR 2.07.01:2003 skaičiavimo metodika bei prielaidomis. 

3) Šiuose projektiniuose pasiūlymuose patikslinami esamo lietaus surinkimo baseino ploto ribas atsižvelgiant į suformuotų privačių bei 
valstybinių sklypų ribas. Patikslintas baseino plotas yra apie 17.8 ha (iš jų žalių zonų apie 14,55ha, o kietų dangų apie 3,25 ha). Vertinama, kad 
vidutinis bendras kietų dangų (kartu su pastatų stogais) plotas kiekviename privačiame sklypie yra apie 350 m2. Likusios sklypų dangos 
priskiriamos žaliems plotams. Visi neasfaltuoti gatvių keliai, perspektyvoje bus asfaltuojami (apie 6m pločio kelias). Todėl visi esami neasfaltuoti 
gatvių keliai priskiriami nepralaidžios dangos zonai.

4) Vakario g. lietaus surinkimo baseine priimti ir nustatyti sekantis dydžiai: nuotakyno ištvinimo retmuo p - 5 metai (ypač nepalankios 
nuotakyno tiesimo sąlygos); lietaus intensyvumas I - 157 l/s ha; skaičiuotinis nuotekio baseino plotas F - 17.8 ha; vidutinis svertinis nuotėkio 
koeficientas - kietų dangų bei stogų C - 0.95; žaliųjų plotų (vejos) C - 0.2 (vidutinis vejos paviršiaus nuolydis 2-7%).

5) Nustatytas skaičiuojamasis paviršinių nuotekų kiekis per 20 min. esant 5 metų nuotakyno ištvinimo retmeniui yra apie Q - 942 l/s.

8) Galimybių studijos 4 variante priimtas savitakinio nuotekų tinklo skersmuo - DN/ID 500 (jo pralaidumas tenkina studijoje pateiktus 
lietaus kiekius). Nagrinėjant projekto įgyvendinimo sprendinius bei perspektyvinį šios teritorijos vystymą, Vilniaus rajono savivaldybėje buvo 
nutarta patikslinti skaičiavimus bei tinklo skersmenį. Pagal Kolebruko - Vaito skaičiavimo metodiką pilnai užpildytiems vamzdžiams, esant 
lietaus debitui apie 942 l/s ir minimaliam projektiniam nuolydžiui 0.003 m/m, turi būti numatomais DN/ID 800 skersmens paviršinių nuotekų 
tinklas, kurio pralaidumas 942 l/s.

Sutartiniai žymėjimai

L1

Žemės paviršiaus nuolydžiai teritorijoje

Kadastrinės žemės sklypų ribos

Projektuojami paviršinių nuotekų tinklai

Naujų bei pertvarkomų esamų paviršinių nuotekų surinkimo 
griovių zona (įskaitana pralaidų įrengimą po keliais)

Esamų paviršinių nuotekų surinkimo griovių zona

Suformuotų sklypų teritorijos

Gatvių teritorijos

Nesuformuotų sklypų teritorijos (vejos zona)




	01a. Pasiūlymų aprašas.pdf (p.1-14)
	01b. PP užduotis.pdf (p.15-17)
	01c. Brėžiniai.pdf (p.18)
	02. Situacijos schema (B.01).pdf (p.19)

